
EVC-16
Mobil Şarj Ünitesi

Yolyardım ünitesi, dağıtılmış bir enerji kaynağı veya acil durum 
güç kaynağı olarak işlev gören ve mümkün olan her yerde 
elektrikli araçları şarj etmek için kullanılan küçük bir "mobil şarj 
istasyonu" na eşdeğerdir. Yolyardım ünitesi ile elektrikli aracınızı 
acil bir durumda 10 dakika içinde belli bir seviyeye kadar şarj 
edilebilirsiniz. Ayrıca, elektrikli araçların çalışma aralığını büyük 
ölçüde geliştiren çevrimiçi ödeme gerçekleştirebilmektedir.

Ürün Özellikleri

	࢚ Şarj istasyonu alanını azaltan boyutlar ile kolay yönetim.
	࢚ Taşınabilir özellikler ile şehirdeki çevre koşullarına kolay uyum
	࢚ Yüksek verim ile değişik araç modellerine tam uyum
	࢚ Düşük operasyon maliyeti ile zamandan tasarruf
	࢚ Değişik ödeme yöntemlerini destekleyen altyapı
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EVC16 Series Mobile Chariging System

Three-phase AC (380 + / - 15%) V

750V
250V～750V

≤68A ≤225A

66A 220A

45 kW 150 kW

580Wx800Dx1100H(mm) 1200Wx600Dx1450H(mm)

-20℃～+50℃

IP54

GB\T20234、GBT27930-2015

The chassis weight is about 200kg and the module weight is about 10kg

EVC16-DC150K7P1EVC16-DC45K7P1

Technical Specifications

Models

Charge Number

Cooling Way

Protection Function

Working Temperature

IP Protection Level

Executive Standard

Weight

Outline Size (WxDxH) [mm]

INPUT CHARACTERISTIC

OUTPUT CHARACTERISTIC

OTHERS

Working Voltage

Surge Current

Rated Voltage

Adjustable Range

Maximum Output Current

Rated Power

1 single gun (with electronic lock)

Intelligent fan

Input overpressure, undervoltage, overcurrent protection; Output overpressure, overcurrent, 
short circuit, anti-irrigation protection; Overtemperature protection; Communication failure 

protection


