
GVD-510
Doğal Soğutmalı DCDC Konvertör

Güç modülü, tüm makinenin ısıl durumunu iyileştirebilen entegre 
ısı dağılımını benimser ve aynı zamanda yine ısı dağılımını 
güçlendirmek için müşteri radyatörüne monte edilebilir. 

Güç modülü, küçük boyutu, hafifliği, büyük güç yoğunluğu ve 
yüksek dönüşüm verimliliği özelliklerine sahiptir.

Ürün Özellikleri

	࢚ Can iletişim protokolü desteği ve hata kontrolü ile gerçek 
zamanlı olarak modülün durumunu görme ve geçmişe dönük 
olay kayıtlarını inceleme özelliği

	࢚ Online olarak yazılım güncelleme fonksiyonu
	࢚ Patentli yüksek ve düşük voltaj ön şarj devresi
	࢚ Otomotiv endüstrisi güvenlik standartları ISO26262 ve ASIL C 

uygunluğu
	࢚ Küçük boyut, düşük ağırlık ile yerden tasarruf
	࢚ Online sistem bakımı ve fonsiyon testi 
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GVD510 Natural Cooling DCDC Converter

GVD510 - 22M2N

400 ~ 720 VDC 200 ~ 480 VDC 300 ~ 750 VDC 200 ~ 450 VDC

GVD510 - 11M2N GVD510 - 22L1R2N GVD510 - 11L1R2N

20 ~ 30 VDC

2 kW

70 A

-40℃～+75℃

IP67

6kg

188x262x92 / 203x262x112

9 ~ 16 VDC

1.2 kW

85 A

Technical Specifications

Models

Cooling Method

Protection Function

Working Temperature

IP Protection Level

Weight

Outline Size (WxDxH) [mm]

INPUT

OUTPUT CHARACTERISTIC

OTHERS

Input Voltage

Output Voltage Range

Rated Output Power

Rated Output Current

Natural Cooling

Input over/undervoltage protection, output over-voltage, over-current, short-circuit protection, 
input anti reverse protection, output anti reverse protection, output protection against flow, 

temperature intelligent derating, the whole machine over temperature protection, etc.


