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Telecom Magic
Hibrit Inverter / 2500 VA
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Utility

4 AC/DC Chargers

4 DC/AC Inverters

Pure Inverter System

8 DC/AC inverters
Max. output power for loads:20kW

BATTERY

External

Inverter Charger System

4 AC/DC chargers, 4 DC/AC inverters
Max. AC/DC charger capaity: 240Amp
Max. output power for loads: 10kW

Hybrid System

2 AC/DC chargers, 2 PV chargers, 4 DC/AC inverte
Max. AC/DC charger capacity: 120Amp
Max. PV charger capacity: 120Amp
Max. output power for loads: 10kW

Solar Input

BATTERY

External

4 AC/DC Chargers

4 PV Chargers

Super Charger System

4 AC/DC chargers, 4 PV chargers
Max. AC/DC charger capacity: 240Amp
Max. PV charger capacity: 240Amp

Telecom Magic 20 kW’a kadar olan 
gücü destekleyebilen kompak ve 
ölçeklenebilir güç modülüdür. Modül 
sırasıyla DC/AC inverter, AC/DC veya 
DC/DC şarjör olarak ayarlanabilir. 
Modül çok fonksiyonlu çalışma 
sistemiyle farklı güç gereksinimlerini 
birleştirir. 

Telecom Magic daha az bakıma 
ihtiyaç duyan böylece servis ihtiyacını 
azaltan hot-swap özellikli inverter/
şarjör modülü olarak tasarlanmıştır.

Telecom Magic is a compact and 
scalable power module supporting 

up to 20KW power. The modules can 
be set as DC/AC inverter, AC/DC 

or DC/DC charger respectively, and 
consolidated to form a multifunctional 

operation system for diverse power 
requirement.

Telecom Magic is designed with 
hot-swappable inverter/charger module 

which ensures low MTTR, reduction 
in service cost and meets future 

expansion demands.

YÜKSEK VERİM

HIGH EFFICIENCY
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2500VA/2500W

54 VDC

60A

3 Adımlı Şarj

54 VDC

60A

3 Adımlı Şarj

400VDC

200VDC ~ 370VDC

60A

230VDC

185VDC ~ 265VDC

50Hz/60Hz (Otomatik Algılama)

220/230/240 VAC (Seçilebilir)

± 2% (Maksimum)

50Hz ± 0.1 Hz

> 93%

<3% THD (Lineer Yükte) <5% THD (Non-Linear Yükte)

> %150 Yükte 5 Saniye, > %110 Yükte 10 Saniye

50-100% Yükte <5%

DC/AC INVERTER KONFİGÜRASYONU İLE

AC ÇIKIŞ

AC/DC ŞARJÖR KONFİGÜRASYONU İLE

DC/DC (PV) ŞARJÖR KONFİGÜRASYONU İLE

Kapasite

DC GİRİŞ

Nominal DC Gerilim

Çalışma Gerilim Aralığı

Gerilim Dalgalanması

Peak to Peak Gürültü

Ani Akım

Nominal Gerilim

AC Gerilim Regülasyonu

Frekans Aralığı

Verim

THDv

Aşırı Yük Kapasitesi

Yük Paylaşımı

AC GİRİŞ

Nominal Gerilim

Çalışma Gerilim Aralığı

Frekans Aralığı

DC ÇIKIŞ

Nominal Gerilim

Maksimum Şarj Akımı

Şarj Yöntemi

5% ~ 95% RH (Yoğunlaşmamış)

-20°C to 60°C

IEC60950

< 50dB

409x215x88

6

GENEL

ÇEVRESEL

FİZİKSEL

Ölçüler (DxGxY) [mm]

Net Ağırlık [kg]

Bağıl Nem

Çalışma Sıcaklığı

Güvenlik

Gürültü Seviyesi

Telecom MagicTeknik Özellikler

PV GİRİŞ

Maksimum Açık Devre Gerilimi

MPPT Gerilim Aralığı

Maksimum Şarj Akımı

DC ÇIKIŞ

Nominal Gerilim

Maksimum Şarj Akımı

Şarj Yöntemi

48VDC

48VDC ~ 60VDC

≤ 2.0mV

100MHz’e Kadar 150mV

< 2 x Inominal


