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Line Interactive UPS

T-JEN Series 9-12V
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� 12/9 V Ayarlanabilir Çıkış
� Aküden Başlatma
� Derin Deşarj Koruması
� AC Modda Otomatik Başlatma
� Akü Düşük ve Aşırı Yük Uyarısı
� Kısa Devre Koruması
� Aküden Çalışmada, Hafif Yükte Otomatik Kapama (Opsiyonel)

� Selectable Output
� Cold Start
� Deep Discharge Protection
� Auto Restart While AC is Recovering
� Battery Low, Overload Alarm
� Short Circuit Protection
� Back Up Mode, Auto Shutdown For Low Output Load in Battery Mode (Optional)
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12V 9V
12V 9V Chg Low

Technical Specifications T-JEN Series

Capacity

Voltage

Current

Transfer Time

Back Up Period

Net Weight [kg]

Gross Weight [kg]

Dimensions (WxDxH) [mm]

Packing Dimensions (WxDxH) [mm]

Voltage Range

Current

Configuration

Typical Recharge Period

150 - 265 VAC

< 0.2A

12V / 9V DC

1A

0ms

4 Hours @ 5W Load

6V - 4Ah / 1 Piece

6-8 Hours Recovery to 90%

1.1

1.2

127x79x93

165x120x130

12W/9W

INPUT

OUTPUT

BATTERY

PHYSICAL


